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			STN1110 PDIP/DIL
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	17,90EUR*
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Der STN1110 von ScanTool.net ist ein Multiprotokoll OBD II Interpreter nach UART Protokollinterpreter, der sämtliche OBD-II Protokolle unterstützt und vollständig Befehlskompatibel zum bekannten ELM327 ist. Da er auch die Original ELM327 Willkommensnachricht beim Einschalten sendet, ist er problemlos mit allen verfügbaren Diagnoseprogrammen für den ELM nutzbar.  Zusätzlich bietet er interessante Features, die der ELM327 nicht beherrscht.


Funktionsübersicht:

	Voll kompatibel mit den ELM327 AT Befehlen
	Zusätzliche ST Befehle
	UART Interface (Baudraten von 38 bps bis 10 Mbps)
	Abgesicherter Bootloader für einfache Firmwareupdates
	Unterstützung aller genormten OBD II Protokolle:

	ISO 15765-4 (CAN)
	ISO 14230-4 (Keyword Protocol 2000)
	ISO 9141-2 
	SAE J1850 VPW 
	SAE J1850 PWM 


  	Unterstützung nicht-genormter OBD Protokolle:

	ISO 15765
	ISO 11898 (raw CAN)


  	Unterstützt SAE J1939 OBD Protkoll (CAN in Nutzfahrzeugen)
	(Batterie-) Spanungsmessung
	PowerSave Sleep/Wakeup Trigger




Downloads:

STN1110 vs. ELM327 Vergleich

STN1110 Datenblatt

STN1100 Referenz- und Programmierhandbuch

STN11xx PowerSave Funktionalität
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	Für eine grössere Darstellung klicken Sie bitte auf eins der Bilder.
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	  	Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch folgende Produkte gekauft:


		[image: Steckbrücken-Kabel Sortiment]
Steckbrücken-Kabel Sortiment	[image: Modulares OBD-2 System Gehäuse -A-]
Modulares OBD-2 System Gehäuse -A-	[image: Modulares OBD-2 System Endplatte -E-]
Modulares OBD-2 System Endplatte -E-
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iCarsoft i920 Ford/Holden Scanner
105,60EUR*
71,34EUR*
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		[image: Bewertung schreiben]	Bewerten Sie dieses Produkt!
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	*Alle Preise inkl. MwSt. (nur innerhalb der EU) und zzgl. Versandkosten. Bei Sendungen ins Drittstaaten der EU wird der Nettopreis auf der Rechnung ausgewiesen und es fallen ggf. im Zielland erhobene Zölle und Steuern an, die durch den Käufer vor Ort zu entrichten sind.





